
RAFHLÖÐUR
HVAÐ ÞARF AÐ HAFA Í HUGA



HVERNIG RAFHLÖÐUR

• SÝRUGEYMAR / BLÝGEYMAR 

• GEL

• NICD EÐA NIMH

• LION EÐA LIPO

• LIFOPO4

• ROTAX 912 ÞARF 16AH 300 CCA.  EF LITHIUM ÞÁ VERÐUR AÐ HAFA STJÓRNKERFI (BMS)

• CCA = Amper í 30 sekúndur við -18 gráður á C í ræsingu.  CA er mælt við 0C í 10 sekúndur

• AH eru ekki alltaf það sem sagt er þ.e. 12Ah rafhlaða við 1C gefur 12Ah en við 2C gefur 6Ah.



KOSTIR OG GALLAR

• Blýgeymir

• 3 – 5 ára líftími

• Ódýrir

• Þurfa viðhald

• Minna afl við start og endist styttra

• Þungir

• Þola betur ofhleðslu

• Þola betur afhleðslu

• Auðvelt að hlaða ef alveg tómir

• Lithium geymir

• 5 – 8 ára líftími

• Dýrir

• Ekkert viðhald

• Þola mikla notkun og þola geymslu vel

• Meira afl í starti endast lengur

• 3 x blýgeymir (5Ah = 15Ah í blýgeymi)

• Hættulegir

• Léttir



STJÓRNKERFI FYRIR RAFHLÖÐUR (BMS)

• AFHLEÐSLUVÖRN

• Kemur í veg fyrir skemmd á rafhlöðu ef t.d. Master gleymist á

• OFHLEÐSLUVÖRN

• Kemur í veg fyrir skemmdir ef regulator bilar

• ÁLAGSVÖRN

• Kemur í veg fyrir ofhitnun við mikið álag t.d. við ræsingu

• JAFNVÆGI Á HLEÐSLU

• Jafnar hleðslu á einingar 



MUNDU ÞETTA

• EF HLEÐSLA STÖÐVAST HVERSU LENGI MUN RAFHLAÐAN DUGA?

• 5ah rafhlaða drífur 10A í 30 mín max  (raunveruleg Ah ekki PbEq)

• 10ah rafhlaða drífur 10a í 60 mín max

• STÖÐUGT MEIRI BÚNAÐUR SEM ÞARFNAST RAFMAGNS

• Ef engin hleðsla þá skiptir stærðin í Ah máli – ekki vera með of litla rafhlöðu

• ROTAX 912IS EÐA 915IS ÞURFA RAFMAGN TIL AÐ VIRKA

• Bensíndæla og mótortölva verða að fá rafmagn

• Minni rafhlöður þola minni hleðslu. Rotax framleiðir 20 A en sumir rafgeymar þola bara 10A straum í hleðslu.

• ABS-912-I-005IS - “All ROTAX aircraft engines can only be operated with Lithium-ion batteries if a suitable battery management system qualified by

the aircraft manufacturer is used in the aircraft.”

• SPENNUJAFNARI (Rectifier regulator) getur bilað.  Þegar það gerist er hætta á of hárri spennu inn á rafhlöðu og tækjabúnað.  Þess vegna verður að 

hafa stjórnkerfi, annars er hætta á því að skemma tæki og jafnvel kveikja í eða valda bilun í rafhlöðu – eldur eða eiturgufur.



REMOS KRÖFUR

Lithium-Ferrophosphate batteries (LiFePO4) may be installed as long as following conditions and guidelines are kept during 

installation: 

• The battery should have an integrated battery management system in order to balance the single battery cells and for deep-

discharge protection. 

• An integrated overload protection is recommended, but not mandatory. 

• According to the battery manufacturer, the battery must comply with UN Manual of Test and Criteria, Part III, Subsection 38.3 

(abbreviated: UNT38.3). 

• A voltage regulator type SCHICKE GR6 must be installed. The regulator provided by ROTAX (manufacturer: Ducati) is not suitable. 

• Installation of an overvoltage protection SCHICKE OVP-15.2 is mandatory. 

• A charge fuse or circuit breaker of 25A shall be installed.



REMOS KRÖFUR

• LEAD BATTERIES: 

• ● Hawker Odyssey PC545 or PC625 

• ● Hawker Genesis 12EP13 or Hawker Genesis 12EP16 

• ● other batteries as per specification from section 5 

• LIFEPO4 BATTERIES: 

• ● EarthX EXT680, EXT680C, EXT900 or ETX1200 

• ● other batteries as per specification from section 5 



DÆMI UM LITHIUM RAFHLÖÐUR

• ULTRABATT - BMS

• EARTHX – BMS (2X)

• ANTIGRAVITY (BMS BARA Í TVEIMUR GERÐUM)

• YLP (EKKI ÆTLAÐ Í FLUGVÉLAR, EKKERT BMS)

• SHORAI (EKKERT BMS)

• SUPER B (BMS BARA Í TVEIMUR GERÐUM)

Ef rafhlaðan er 

mjög létt þá er 

samsvarandi lítið af 

rafmagni í henni.







Shorai og YLP

14 Ah PbEq

Í raun bara 4 – 5 Ah

Bæði eru 760 Gr



LOFTSKRÚFA Í JAFNVÆGI
TIL HVERS OG HVERNIG



AÐFERÐIR VIÐ STILLINGU JAFNVÆGIS

• STATIC BALANCING

• Taka þarf loftskrúfu af til að stilla jafnvægi.  Gert í sérstöku tæki á verkstæði.

• Síðan þarf að nota Dynamic balancing

• DYNAMIC BALANCING

• Jafnvægi framkvæmt með loftskrúfu á og snúning á farhraða.

• Stillir miðað við titring á öllum búnaði þ.e. spinner, hub, blöðum, motor …



HVERS VEGNA AÐ STILLA

• Óþægilegt

• Skemmdir

• Mótor

• Mótorfestingar

• Yfirbygging

• Búnaður / mælar

• Verri nýting 



• Titringur við loftskrúfu (mælt á gírkassa á Rotax 912)

• RPM á skrúfu

• Titringur í tommum á sekundu (IPS)

• 0 IPS er best 1,2 IPS er mjög slæmt

• Allt undir 0,15 IPS er í lagi

• Tracking eða spor á blöðum ætti að vera innan 1/16 

úr tommu.

HVAÐ ER MÆLT



DÆMI

• SKYRANGER

• 0.60 í 0.12  (IVO)

• SAVANNAH

• 0.60 Í 0.07 (IVO)

• 0.26 Í 0.02 (EPROP)

• 0.66 Í 0.06 (IVO)

• VENTURA

• 0.51 Í 0.07 (AIRMASTER)

• DYNAERO

• 1.7 Í 0.09 (?)

• Eftir að búið er að taka út titring í loftskrúfu er 

hægt að skoða misræmi í blöndungum.

• Setja spinner alltaf eins á.

• Örfá grömm við miðju geta skipt miklu máli.


